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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

100% filamento polyester con avanzata protezione contro i raggi UV.

Degradamento molto ritardato rispetto ai filati usati di polyester o poly/cotone.

Tintura speciale con solidita elevate. Lenta scoloritura in tono.

Specificatamente progettato per produzioni tessili da esterno: tende, tendoni, teloni, vele,
arredamenti navali, ecc.

CARATTERISTICHE: BENEFICI:

* 100% Filamento Polyester Bonded. * Nuovo processo brevettato con
avanzata protezione contro sbadimento
e degradazione.

* Prestazioni competitive rispetto ad altri + Confermati da prove di laboratorio
prodotti contro UVR. indipendenti (1000 ore)
+ SAE J1885

* AATCC 16-2004 OPTIONAL 3

+« SUNSTOP Shade Card basata sui colori “Sunbrella”
+ Disponibili in pronta consegna: Tex 45 - Tex 70 - Tex 90 - Tex 135 - Tex 210 (Nm 60 - 40 - 30 - 20 - 10)
« Altri titoli e colori dietro ordinazione.

TEX SIZE COLORE METRAGGIO CONFEZIONE

45 Bianco Nat. 7680 Mts - 8400 Yds 16 oz.

70 Bianco Nat. - Nero 5220 Mts - 5700 Yds 16 oz.

70 Bianco Nat. - Nero - Colori | 3000 Mts - 3270 Yds 8 oz.

90 Bianco Nat. - Nero 3840 Mts - 4200 Yds 16 oz.

90 Bianco Nat. - Nero - Colori 1920 Mts - 2100 Yds 8 oz.
135 Bianco Nat. - Nero 2469 Mts - 2700 Yds 16 oz
135 Bianco Nat. - Nero - Colori 1234 Mts - 1350 Yds 8 oz.
210 Bianco Nat. 1729 Mts - 1891 Yds 16 oz




